
• Realisierung • Betriebliche  Straßenerhaltung 

Neben der Baulichen Straßenerhaltung spielt vor
allem die Betriebliche Erhaltung, welche
laufenden Betriebsaufgaben wie z.B. Wartung,
Winterdienst, Reinigung, etc. beinhaltet, eine
weitere wesentliche Rolle.

Nach Durchführung der 
Baumaßnahmen ist ein 
Vermerk vorzunehmen
z.B. Sanierungs- bzw. 
Herstellungskosten, 
Daten zur Baufirma, etc.

weitere wesentliche Rolle.

Aufbau und Einführung eines kundenspezifischen Systems

• Installieren der Datenbank                                     für das Erhaltungsmanagement von Gemeindestraßen

• Erstellung eines digitalen Straßennetzplanes auf Basis DKM

Zustandserfassung,  Zustandsbewertung

• Visuelle Erfassung, Dokumentation und Auswertung der Zustandsdaten und Einarbeitung in den 
Straßennetzplan

Maßnahmenkatalog

Unser Leistungsangebot

Daten zur Baufirma, etc.

Maßnahmenkatalog

• Detaillierte Auflistung der erforderlichen Maßnahmen

• Dringlichkeitsreihung

• Grobkostenschätzungen

Systematische Straßenerhaltung - Bauprogramm

• Ermittlung von wirtschaftlich optimalen Erhaltungsstrategien unter bestimmten Randbedingungen und 
unter Berücksichtigung der zeitlichen Veränderung des Straßenzustandes

• Unterstützung beim Aufbau von Budgetierungs- und Finanzierungsgrundlagen für die Straßenerhaltungs-
planung

Projektmanagement 

• Projektierung und Festlegung der Erhaltungsmaßnahmen im Bauprogramm • Projektierung und Festlegung der Erhaltungsmaßnahmen im Bauprogramm 

• Planungskoordination mit Einbautenträgern

• Controlling
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Kommunale Infrastruktur „Straße“

Erfassung und Zustandsbewertung

Aufbau und Einführung Aufbau und Einführung 
eines Erhaltungsmanagements

Nachhaltige Erhaltungsmaßnahmen 
für Gemeindestraßen

Systematische 
STRASSENERHALTUNG IN DEN GEMEINDEN



Der Baulastträger ist nach gültigem Recht
verpflichtet, seine Straßen, Geh- und Radwege,
öffentliche Flächen so zu erhalten, dass ihr Zustand
nicht Ursache für Personen- und/oder Sach-
schäden sein kann.

„Straßenerhaltung “

ist ein Sammelbegriff für Maßnahmen, die der
Erhaltung der Substanz und des Gebrauchswerts
von Verkehrsflächen einschließlich der Neben-
flächen sowie der Umweltverträglichkeit dienen.

• Erhebung der Bestandsdaten –
Ordnungssystem

STRASSENERHALTUNG

Betriebliche Erhaltung Bauliche Erhaltung

Wartung
Winterdienst
Grünpflege
Reinigung
etc.

Instandhaltung

Instandsetzung

Erneuerung

Straßen und Wege haben eine begrenzte Lebens-
dauer. Rechtzeitige Instandhaltung spart hohe
Folgekosten und trägt zur Erhöhung der Sicher -

Wird durch einen mangelhaften Zustand
...ein Mensch getötet,...oder eine Sache
beschädigt, so haftet der Halter, sofern..
...er...den Mangel vorsätzlich oder grobfahrlässig
verschuldet hat...
…Ob der Zustand des Weges mangelhaft
ist, richtet sich danach, was nach der Art
des Weges, besonders nach seiner Widmung,
für seine Anlage und Betreuung
angemessen und zumutbar ist.

– Einteilung in Erfassungsgebiete

– Einteilung der Straßenzüge in 
Netzknotenabschnitte

– Unterteilung der Netzknotenabschnitte 
in Erfassungsabschnitten (50 m)

Folgekosten und trägt zur Erhöhung der Sicher -
heit und der Lebensqualität bei.

Die Mittel, die für den Erhalt des Straßennetzes zur
Verfügung stehen, sind begrenzt. Nicht zuletzt, weil
auch andere Bereiche wachsende Ansprüche
stellen. Diese Situation verlangt, dass der Mittel-
bedarf für den Erhalt der Straßenverkehrsanlagen
objektiv ermittelt und auf transparente, nachvoll-
ziehbare Weise dargestellt wird. Zudem gilt es, die
Konsequenzen von fehlenden Mitteln aufzeigen zu
können.

• Erfassung des Straßenzustandes

– Bei der visuellen Zustandserfassung werden 
verschiedene aussagekräftige Parameter 
aufgenommen  und gemessen

– Die Erfassung erfolgt im Rahmen von 
Begehungen

können.

Auf Grund der immer geringer werdenden
Gemeindebudgets für die bauliche Erhaltung der
Straßen ist es daher sinnvoll und zweckmäßig, die
Investitionen so zu tätigen, dass eine effiziente und
wirtschaftlich nachvollziehbare Planung einen
größtmöglichen Nutzen für den Straßenerhalter, die
Benutzer und die Anrainer zum Ziel hat.

Die Erfassung des Straßennetzes im Zuge einer
Zustandsaufnahme ergibt einen Überblick überZustandsaufnahme ergibt einen Überblick über
den Zustandswert , das Ausmaß und die Struktu-
rierung der Straßenverkehrsanlagen.

Eine fundierte Erhaltungsplanung ermöglicht
einen zielgerichteten und nachhaltigen Werterhalt
der Straßenverkehrsanlagen.

• Bewertung des Straßenzustandes nach 
einem normierten Verfahren

• Maßnahmenkatalog (Erhaltungsstrategien )

Bei der Entwicklung von abschnittsbezogenen
Erhaltungsstrategien müssen für jeden homogenen
Abschnitt (Baulos) Aussagen zur Art, zur zeitlichen
Abfolge sowie zu den Kosten und Wirkungen von
Erhaltungsmaßnahmen gemacht werden

• Auswertung des Straßenzustandes

Erhaltungsmaßnahmen gemacht werden

Von Bedeutung sind die Erhaltungsmaßnahme-
arten, die sich in ihren Kosten und ihrer Wirkung
unterscheiden

Erhaltungsmaßnahmearten sind in Maßnahme-
gruppen unterteilt

- Instandhaltung

- Instandsetzung

- Erneuerung

• Bauprogramm

Die Ergebnisse aus dem Maßnahmenkatalog
und der Dringlichkeitsreihung werden zusam-
mengefasst, und dienen als Grundlage für die
Zusammenstellung des Bauprogrammes

• Zustandsentwicklung
Die Abschätzung der künftigen Zustandsent-
wicklung für die Homogenen Abschnitte (Baulose)
ist eine wesentliche Voraussetzung.
Damit können vor allem die Zeitpunkte ermittelt
werden, zu denen kritische Zustände erreicht
werden.

Eingreifzeitraum

Übernahme vom Maßnahmenkatalog

Entscheidung

(Zusammenstellen Jahresbauprogramm)

Realisierung

Ausgabe Bauprogramm


